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Sisäilmasto

Hyvä sisäilmasto perustuu hallittuun koneelliseen ilmanvaihtoon, hyvään ilmansuodatukseen,
hyvin lämpöeristettyihin ja tuulenpitäviin rakenteisiin. Lisäksi hyvä sisäilmasto varmistetaan
huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella.

Ilmanvaihtokanavat on syytä puhdistuttaa ennen rakennuksen käyttöönottoa ja säännöllisesti
tämän jälkeen. Puhdistustyön jälkeen ilmavirrat on säädettävä suunnitellun mukaisiksi. Ilmas-
tointilaitteiden ja -kanavien huolellisen puhdistuksen ja huollon lisäksi oikein säädetty ilman-
vaihto säästää rakennusvaurioilta ja terveysongelmilta.

Painovoimainen ilmanvaihto ei täytä sisäilmanlaadun ja energiatalouden määräyksiä.

Radon

Jyvässeudulla on mitattu ohjearvojen ylittäviä radonpitoisuuksia. Uudisrakennusta rakennetta-
essa tulee noudattaa radonvarmaa rakennustapaa. Radonteknisten ratkaisujen tulee näkyä
rakennuslupa-asiakirjoissa. Mikäli radonia ei ole otettu huomioon suunnittelussa, tulee asiakir-
joihin liittää perustelu tähän ratkaisuun.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen perusteella uudet rakennukset tulee suunnitella ja
rakentaa siten, että sisäilman radonpitoisuus on alle 200 Bq/m3

Lähteet radonin torjunta pien- ja rivitalossa
sisäilmastoluokitus 2000
pientalon tekninen laatu (ympäristöopas)
RakMk 02 ja B3

48 § Rakennuksen energiatehokkuus

Määräys Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Energia-
selvityksessä energi atehokku us määritetään laskennalli sesti. Selvitys on päivitettävä ja pää-
suunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa. Uudisrakentamisen
energi atehokkuu den perusvaati mustaso määritellään ympäri stömi nisteriön antami ssa raken-
tami smääräyksissä.

Viittaus laki rakennuksen energiatodistuksesta 76512007
RakMK 03, 05 ja 02

Lisätiedot
Tavoitteena on vähän energiaa kuluttava rakennus. Lämmitysmuodon, valaistuksen sekä ra-
kenteiden ja rakennusosien valinnalla pystytään minimoimaan käytön aikainen energiankulu-
tus ja sen ympäristövaikutukset. Suositeltavin lämmitysmuoto on kaukolämpö, kun siihen on
olemassa kunnallistekninen valmius. Jatkossa voidaan mahdollisesti määrätä asemakaavassa
kaukolä mpöön Ii ittymi svelvolli suudesta.

Laki energiatodistuksesta ja laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energia-
tehokkuuden tarkastamisesta tulivat voimaan vuoden 2008 alussa. Laeilla saatettiin voimaan
direkti ivi rakennusten energi atehokku udesta (2002/91/EY)

Lisäksi vuoden 2008 alussa tulivat voimaan ympäristöministeriön asetukset rakennuksen
energi atodi stuksesta ja energiatehokkuu den laskenta menetel mästä.

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden verrattuna muihin vastaaviin raken-
nuksiin.

Energi atehokkuuteen vai kuttavat:

- laadukas rakentaminen ja kokonaissuunnittelu
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- hyvä lämmöneristys
- lämmöntalteenotta ilmanvaihdosta
- ulkovaipan ilmanpitävyys
- hyvä sisäilmasto
- energiatehokkaat laitteet
- energian tehokas käyttö.
- rakennuksen laajuus
- rakennuksen muoto
- ikkunoiden määrä
- auringon passiivinen hyödyntäminen

Suositeltavaa on, että kaikki uudet rakennukset täyttäisivät matalaenergiataloille RakMk:n
osassa 03 asetetut vaatimukset.

Lähde pientalon tekninen laatu (ympäristöopas)

11. RAKENNUKSEN ELIN KAARI

49 § Rakennuksen käyttöikä ja materiaalivalinnat

Määräys Rakennuksen suunnittelussa lähtökohtana on rakennuksen elinkaari, jonka tulee olla raken-
nuksen käyttötarkoitukseen nähden riittävän pitkä.

Rakentamisessa tulee käyttää materiaaleja, joiden terveellisyydestä, kestävyydestä, huolletta-
vuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on kokemusta ja luotettavaa tietoa.

Viittaus MRL 1 §, 12 §, 117 §, 131 § ja 135 §
MRA 50 §, 55 § ja 66 §
RakMK E1

Lisätiedot
Rakennusaineiden ja -tuotteiden valinnoissa tulisi lisätä ympäristöä säästävien raaka-aineiden
käyttöä. Luokiteltuja ja ympäristölle haitattomiksi todettuja materiaaleja on turvallista käyttää.
Materiaalien valintaan tulisi vaikuttaa kierrätettävyys ja materiaalien elinkaarten aikaiset ympä-
ristövaikutukset, kuten materiaalin valmistukseen kulunut energia.

Rakennusta suunniteltaessa tulee tarpeen mukaan selvittää rakennusmateriaalien ja -
tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristörasitus. Erityistä huomiota
tulee kiinnittää rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen.

Rakennu ksen ja rakenn usosien suunniteltu eli nkaari otetaan huomi aan rakenn usta varten laa-
dittavassa käyttö- ja huolto-ohjeessa.

50 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen

Määräys Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa päästää rapistumaan korjauskelvot-
tomaksi. Rakennuksen julkisivut on pidettävä asianmukaisessa ja siistissä kunnossa. Raken-
nuksen korjaamisessa on otettava huomioon rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen
saa johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Kiinteistön
haltijalla on vastuu rakennuksen kunnosta ja rakenteiden turvallisuudesta.

Viittaus MRL 118 § ja 166 §
rakennussuojel ulaki
järjestyslaki 13 § ja 5 § ja RakMK F2

Lisätiedot
Rakennus vanhenee ja kuluu käytössä. Oikein ajoitettu ja tehty kunnossapito ja korjaus piden-
tävät rakennuksen elinkaarta. Rakennuksen korjaamisessa on hyvä käyttää rakennuksen al-
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kuperäisiä ja rakentamisajankohdalle tyypillisiä materiaaleja. Tällä varmistetaan materiaalien
yhteensopivuus. Korjaamisessa on myös syytä ottaa huomioon korjaustavan toimivuus pitkällä
aikavälillä. Korjausaineiden valinnassa tulisi ottaa huomioon tuotteiden elinkaari, huoltotarve,
korjattavuus, myrkyttömyys, paloturvallisuus, valmistukseen käytettyenergiamäärä ja yhteen-
sopivuus liittyviin rakennusosiin ja -aineisiin.

Rakennuksen tai rakennelman omistaja tai haltija taikka hänen edustaja on velvollinen huoleh-
timaan siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi
tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

51 §Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Määräys Rakennuksen purkamiseen on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta purkamislupa. Eräis-
sä tapauksissa, jolloin lupaa ei tarvita, on rakennuksen purkamisesta tehtävä purkuilmoitus
vähintään 30 vrk ennen aiottua purkamisen aloittamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi
rakennuksen tai sen osan purkamislupahakemusta käsitellessään vaatia hakijaa toimittamaan
asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta ja rakennustaiteellisesta arvos-
ta (Museovirasto). Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää, että ennen purkamistyön
aloittamista laaditaan purkamissuunnitelma.

Purkamissuunnitelmassa on selvitettävä työn turvallinen järjestäminen, sekä materiaalien ja
rakennusosien lajittelu ja hyötykäyttö. Suunnitelmassa on myös esitettävä selvitys maaperän
pilaantumisesta, jos maaperään on joutunut ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. Pur-
kamissuunnitelmasta on tarvittaessa hankittava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lau-
sunto. Purkamislupahakemuksen yhteydessä on tarvittaessa esitettävä alueen aitaus ja istu-
tussuunnitelma. Purkamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työstä aiheutuvien kohtuut-
tomien melu- ja pölyhaittojen estämiseen.

Viittaus MRL 127 §, 139 § ja 154 §
MRA 55 § ja 67 §
rakennusjätteiden hyödyntäminen ja lajittelu, valtioneuvoston päätös(295/97).
jätehuolto määräykset
ympäri stösuojelulaki
rakennussuojel ulaki
kirkkolaki (1054/93) luku 14 5 §
tämän rakennusjärjestyksen 8 §

12. RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA

52 §Rakennetun ympäristön hoito

Määräys Rakennukset, niiden ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset sekä sellaiset rakennelmat, jotka
vaikuttavat ympäristökuvaan, on pidettävä asianmukaisessa kunnossa ja niin, etteivät ne ru-
menna katukuvaa tai muuta julkista tilaa. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarasto-
jen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja
tai rakennettava aita.

Töhryt rakennusten julkisivuista tulee poistaa niin pian, kuin se teknisesti on mahdollista.

Viittaus MRL luku 22
tämän rakennusjärjestyksen 50 §

Lisätiedot
Rakennus on ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveeI-
lisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai
rumenna ympäristöä.

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.



32

Rakennetun ympäristön muotoutumista ohjataan maankäytön suunnittelulla. Rakennettua ym-
päristöä suunnitellaan muun muassa kaavoituksella, joiden mukaan rakennukset, viheralueet,
kulkuväylät ja muut toiminnot sijoitetaan. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää esimer-
kiksi häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai
laajaan tavaroi den ulkosäi Iytykseen, jollei asemakaavasta muuta joh du (M RL 169 §). Varas-
tointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai
alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

53 § Julkisen tilan kunnossapito ja hoito

Määräys Liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat on pidet-
tävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne täyttävät hyvän viihtyisyyden sekä toimivuuden
vaati mukset.

Viittaus MRL 167 §
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669

54 § Rakennetun ympäristön valvonta

Määräys Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettua ympäristöä suorittamalla tarkastuksia ja
katseimu ksi a.

Katselm uksesta on kuu Iutettava niin kuin kunna lIisi sta iImoituksi sta on määrätty. Havaituista
puutteellisuuksista on annettava kunnossapitovelvollisille korjauskehotus sekä ilmoitettava
määräaika, mihin mennessä korjaukset on suoritettava. Rakennusvalvontaviranomainen voi
perustellusta syystä myöntää lykkäystä määräaikaan. Määräajan jälkeen, mikäli kehotusta ei
ole noudatettu, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus ryhtyä maankäyttö- ja rakennuslain
182 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin.

Viittaus MRL 22 luku
MRA 4 § 1 mom

Lisätiedot
Rakennetun ympäristön valvonta käsittää rakennusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden
siisteyden valvonnan.

Tämän lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen mukaan valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä
koskevien lupien käsittelemisestä.

55 § Käytöstä poistetut maanalaiset ö/jysäiliöt

Määräys Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäilöt tulee poistaa maaperästä säiliön käytöstä luopumisen
yhteydessä.

Rakennusvalvontaviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen säiliön poista-
mismääräyksestä, mikäli säiliön poistaminen on teknisesti vaikeaa tai siitä voi aiheutua vahin-
koa muulle omaisuudelle. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon säiliön romahtamisvaara.

Lisätiedot
Säiliön käytöstä poistamisesta tehdään ilmoitus pelastusviranomaisille. Rakennusvalvonta- ja
ympäristöviranomaiselle sekä palotarkastajalIe tulee varata mahdollisuus tarkastaa maaperän
tila säiliön noston yhteydessä.

Käytöstä poistetut, puhdistamattomat maanalaiset öljysäiliöt ovat varsinkin ikääntyessään riski
maaperälle ja pohjavedelle. Maanalaiset säiliöt ja niiden putkistot ovat osoittautuneet ongel-
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mallisiksi etenkin tilanteissa, joissa säiliön tyhjentämisestä tai aiemmasta huollosta, tarkastuk-
sista, puhdistuksesta tai mahdollisista vuodoista maaperään ei ole tietoa. Mikäli säiliön pois-
tamineen ei ole mahdollista, se on puhdistettava ja täytettävä esimerkiksi hiekalla.

56 §Kiinteistön puiden kaataminen ja niiden kunnon valvonta

Määräys Kiinteistön haltijan on valvottava kiinteistönsä puiden kuntoa. Kiinteistön haltijan on ryhdyttävä
tarpeellisiin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi, mikäli puu on ympäristölleen vaarallinen. Yh-
denkin puun kaataminen asemakaava-alueella edellyttää ilmoituksen tekemistä rakennusval-
vontaviranomaiselle, joka ilmoituksen saatuaan selvittää maisematyöluvan tarpeellisuuden.

Viittaus MRL 128 § ja 140 §

Lisätiedot
Puun tai puiden kaatamiselle on haettava maisematyölupa viranomaisen harkinnan mukaan.

Ympäristölle vaarallisen puun saa kaadattaa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on pystyttävä
näyttämään toteen myös jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarpeen vaatiessa
edellyttää korvaavia istutuksia. Epäselvissä tapauksissa kannattaa hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
luvan myöntävään viranomaiseen, joka on tontti alueilla rakennusvalvontaviranomainen ja muil-
la alueilla ympäristöviranomainen.

13. YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

57 §Vesihuolto

Määräys Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja
viemäriin vesihuoltolain mukaisesti. Vesihuoltolain 11 §mukaan liittämisvelvollisuudesta voi-
daan myöntää vapautus.

Vesi huoltolaitoksen toi minta-alueen uIkopuolelle rakennettaessa rakennusl upa hakem uksessa
on esitettävä selvitys käyttöveden saannista ja laadusta.

Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittelyssä noudatetaan valtio-
neuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä 11.6.2003/542.

Kiinteistölle rakennettavan jätevesien käsittely järjestelmän ja johtamisen tulee perustua päte-
vän suunnittelijan laatimaan asetuksen mukaiseen suunnitelmaan, joka on esitettävä raken-
nuslupaa haettaessa.

Umpisäiliötä voidaan käyttää jätevesijärjestelmänä tapauksissa, joissa jätevesien käsittely ra-
kennuspaikalla ei ole mahdollista tai jätevesien määrä on niin vähäinen, että maapuhdistamon,
maasuodattimen tai pienpuhdistamon toiminnalle ei ole edellytyksiä. Asiassa tarvittavan rat-
kaisun tekee kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Umpisäiliötä käytettäessä edellytetään aina, että säiliö varustetaan hälytysjärjestelmällä, joka
ilmoittaa säiliön täyttymisestä.

Jätevesijärjestelmän liete- ja umpisäiliöiden jätteet saa luovuttaa vain sellaiselle jätteen vas-
taanottajalle, jolla on asianmukaiset luvat. Maatalousyrittäjän omassa taloudessa syntyvien lie-
te- ja umpisäiliöihin kerättävien jätteiden käsittely tulee suorittaa kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen antaman ohjeen mukaisesti.

Loma-asunnoissa käymäläratkaisuna tulee käyttää ensisijaisesti kuiva- tai kompostikäymälää.
Kuivakäymälä on varustettava tiiviillä alusastialla. Kuivakäymälä on sijoitettava vähintään 5
metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta.

Viittaus MRL 135 ja 136 §
MRA 62.1§
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vesihuoltolaki 10 § ja 11§
ympäri stönsuojelu laki

Lisätiedot
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) edellyttää kiinteistökohtaiselta jätevesien puhdistukselta sel-
laista tehoa, ettei jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. YSL:n 11 ja 18 §:n no-
jalla valtioneuvosto on antanut asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten vie-
märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003).

Pienillä tonteilla on suositeltavaa käyttää pullokaivoa. Pienissä saarissa tulee ottaa huomioon
jäteveden määrä, sen käsittely tai poiskuljetus. Jätevesijärjestelmän uusiminen vaatii vähin-
tään toimenpideluvan.

Vuonna 2001 voimaan tulleen vesihuoltolain (2001/119) 8 §:n mukaan kunta hyväksyy alueel-
laan toi mivalle vesi huoltolaitokselle toi minta-alueen.

Toiminta-alue
Toi minta-alueella tarkoitetaan maanti eteelli stä aluetta, jolla vesi huoltolaitos huolehti i vesi huol-
losta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vesihuoltolaitokselle voidaan määritellä toisistaan
eri ävät toi minta-alueet niin vesijohto-, viemäri- kuin hu levesiverkostoi lIekin. Toi minta-aluei den
maantieteelliset rajaukset ovat nähtävillä vesi laitoksella ja niitä päivitetään ajoittain kaavoituk-
sen etenemisestä riippuen.
Oikeudet ja velvollisuudet
Toiminta-alueen sisäpuolella olevilla kiinteistöillä on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus liittyä
kunnallisteknisiin verkostoihin. Vesihuoltolaitoksen velvollisuuksiin kuuluu tarjota kiinteistölle
mahdollisuus hyödyntää laitoksen palveluita vuosittaisien määrärahojen puitteissa.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella velvoitteita vesi huollon järjestämiseen tai liit-
tymiseen ei vesihuoltolain mukaan ole. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin toimia myös toiminta-
alueensa ulkopuolella ja tarjota kiinteistön omistajille vesi huollon palveluita.
Asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet
Asemakaava-alueen ulkopuolisilla alueilla kiinteistöjen tai kyläyhteisön liittyminen vesihuoltolai-
toksen verkostoihin tapahtuu yleensä vesiosuuskuntana tai muuna yhteisönä. Tällöin vesilaitos
osoittaa liittymispisteen ja tekee sopimuksen yhteisön kanssa tarjoamiensa palveluiden hyö-
dyntämisestä kuten yksityisen kiinteistön kanssa kaavoitetulla alueella. Tällaisessa tapaukses-
sa liittyjä on vesilaitoksen kannalta vain yksi kuluttaja. Yksittäisen kiinteistön liittyessä vesilai-
toksen verkostoihin sovelletaan samoja periaatteita kuin asemakaavoitetulla alueella.

58 §Jätehuollon keräyspisteet

Määräys Julkiseen tilaan voidaan sijoittaa hyötykeräyspisteitä ja alueellisia jätteiden keräyspisteitä. Ke-
räyspisteen sijoittaminen vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Keräyspisteiden tulee
sopeutua taajama- ja maisemakuvaan.

Viittaus MRL 157 §
MRA 56 §
ympäri stönsuojelu laki
ympäri stönsuojelu määräys
jätelaki
jäteasetus
terveydensuojelulaki
terveydensuojeluasetus 16.12.1994/1280

59 §Jätehuolto

Määräys Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten ko-
koon ja käyttötarkoitukseen suhteutetut, riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen. Tilojen vara-
uksessa on otettava huomioon jätteiden lajittelun ja kuljetuksen edellyttämät vaatimukset.
Kunnan jätehuoltomääräyksissä on esitetty hyväksytyt jätteiden keräysvälinetyypit ja lajittelu-
vaati mukset.
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Viittaus MRL 157 §
MRA 56 §
ympäri stönsuojelu laki
ympäri stösuojelu määräykset
jätelaki
jäteasetus
jätehuolto määräykset
jätehuoltotilan rakentaminen -ohje
terveydensuojelulaki
terveydensuojeluasetus 16.12.1994/1280
RakMK F1

Lisätiedot
Taajamissa jätteiden keräysvälineet tulee sijoittaa näkösuojaan, kun keräyspaikkaa käyttää
vähintään viisi asuinhuoneistoa tai jos keräyspaikalla on vähintään kolme jäteastiaa. Jätteiden
keräysvälineiden säilytyspaikat on lisäksi sijoitettava helposti jäteautolla päästävälIe paikalle ja
siten, ettei tyhjennys haittaa pihan muita toimintoja.

Asemakaava-alueella on suositeltavaa rakentaa kiinteistöille yhteiset jätekatokset.

Jätteiden keräilyvälineet, kompostit ja kompostorit on yleensä sijoitettava vähintään 8 metrin
etäisyydelle asuinrakennuksista, jollei jätesäilytystilaa palo-osastoida ja sitä varusteta erillisel-
lä ilmastoinnilla. Omakotitalojen jätteiden keräysvälineiden vastaava vähimmäisetäisyys on 4
metriä. Rakentamisen yhteydessä tulee järjestää kiinteistön jätehuollon edellyttämät tilat ja ra-
kennelmat. Jätehuolto ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle eikä ympäristölle. (MRL 157 §)

RT-kortti 69-10584, Suositus on, että jätehuoltoalueen etäisyys
- asunnoista on alle 50 m
- leikki- ja oleskelualueesta on vähintään 15 m
- asuntojen ilmaottoaukoista on vähintään 8 m
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14. TYÖMAAT

60 §Johtojen, takenteiden, laitteiden ym. sijoittaminen

Määräys Johtojen, laitteiden ja rakenteiden sijoittamiseen on haettava alueen haltijan lupa. Lupahake-
mukseen on liitettävä suunnitelma sijoittamisesta. Yleiselle alueelle jäävistä rakenteista, lait-
teista, johdoista ja kaapeleista on toimitettava tarkepiirustukset alueen haltijalle 2 viikon kulu-
essa työn päättymisestä.

Viittaus MRA 83 §

61 §Kadun tai muun yleisen alueen käyttäminen

Määräys Alueen haltija voi hakemuksesta myöntää määräajaksi oikeuden käyttää katua tai muuta yleis-
tä aluetta. Hakemukseen on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat. Käyttöoikeus voidaan pe-
rustellusta syystä peruuttaa tai sitä voidaan rajoittaa tai sen ehtoja muuttaa.

Viittaus MRA 83 §
laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669

62 §Rakennushankkeesta tiedottaminen

Määräys Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä raken-
nustyömaalIe työmaataulu tai -kyltti, jos rakentaminen aiheuttaa pysyvän ja olennaisen muu-
toksen ympäristössä. Työmaataulusta tai -kyltistä tulee ilmetä vähintään rakennuksen tai koh-
teen käyttötarkoitus ja laajuus, kohteen valmistumisajankohta ja rakennushankkeesta vastaa-
van yhteystiedot.

Viittaus MRL 133 §
MRA 65 §

63 §Työmaan perustaminen ja hoitaminen

Määräys Työmaa on erotettava ympäristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa ai-
taamalla. Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäristöön.
Rakennustyömaa on suojattava siten, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, lii-
kenne- tai muuta häiriötä tai kohtuutonta melu-, pöly- tai muuta haittaa ympäristölle. Työmaan
aikana on otettava erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus.

Työmaa on ympäristöineen pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Rakennustyön aikai-
set varusteet ja varastot on sijoitettava rakennuspaikalle siten, että ne eivät kohtuuttomasti ai-
heuta haittaa naapurikiinteistön käytölle. Työmaalla tulee olla työmaan kokoon suhteutetut, riit-
tävät alueet ja keräilyvälineet jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen.

Työmaa tulee tarvittaessa liittää asemakaava-alueella vesihuoltoverkostoon verkoston haltijan
antamien ohjeiden mukaisesti.

Rakennuspaikalla säilytettäväksi tarkoitettu puusto on suojattava asianmukaisesti rakennus-
työn ajaksi. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä
tai rakennustyötä valvottaessa rakentajalta suojaussuunnitelman.

Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden edellyttämällä
tavalla. Rakentamiseen ei saa käyttää vaurioituneita, kunnostamattomia materiaaleja tai ra-
kennusosia. Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi työmaalla
on järjestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita pääse maaperään.
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Korjaustyön yhteydessä työmaa on erotettava toiminnassa olevista tiloista väliaikaisella palo-
osastoidulla seinällä.

Vi ittaus ympäri stönsuojelu laki
ympäri stönsuojeluasetus
jätehuolto määräys
MRA 83 §
RakMK A1 ja C2

Lisätiedot
Ympäristösäännösten mukaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä tai toimista on
tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rakennus- ym. töissä ja toimissa on huo-
lehdittava siitä, että pölyn, savun, hajun ja muiden haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön
estetään. Mikäli rakennustöistä saattaa aiheutua terveydellistä haittaa, niistä on ilmoitettava
ympäri stöosastolle.

Vi ittaus ympäri stönsuojelu laki
jätehuolto määräykset

Lähde sisäilmastoluokitus 2000

64 § Työmaan purkaminen ja siistiminen

Määräys Rakennustyön valmistuttua työmaan huoltoparakit ja työmaa-aidat sekä vastaavat työmaara-
kenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue siistittävä.

Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on
istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin sopeutettava rakennuspaikan kokonaisuuteen.

Viittaus MRA 83 §

15. MAINOS-, TIEDOTUS- YM. LAITTEET

65 §Myynti-, tiedotus- ja mainos/aitteet sekä markiisit

Määräys Myynti-, tiedotus-, mainos- ja muuta sellaista laitetta sekä ikkuna- ja ovimarkiisia, terassin au-
rinko- tai sadesuojaa tai muuta vastaavaa laitetta tontille sijoitettaessa on noudatettava seu-
raavaa:

1) Rakennukseen kiinnitettävä laite saa ulottua 1 metrin tontin rajan yli katualueelle tai muulle
yleiselle alueelle. Maanpinnan ja laitteen alapinnan välillä on oltava vähintään 3,2 metriä
vapaata tilaa jalkakäytävän kohdalla ja 4,6 metriä ajoradan kohdalla. Muussa tapauksessa
laite saa ulottua 20 cm julkisivun pinnasta. Milloin kiinteä aurinkosuojus on helposti nostet-
tavissa, vastaavat korkeudet ovat 2,4 metriä ja 3 metriä. Tällöinkin ajoväylän kohdalla tulee
suojuksen olla vähintään 4,6 metriä korkealla, kun suojus on yli 50 cm julkisivun pinnasta.

2) Laite on kiinnitettävä tukevasti. Se ei saa haitata kadun tai yleisen alueen käyttöä, eikä olla
häiritsevä.

3) Laitteen muodon ja rakenteen on ulkoasultaan sopeuduttava muihin läheisiin mainoslaittei-
siin, rakennukseen ja ympäristöön.

4) Laite on pidettävä kunnossa ja rikkoutunut laite on korjattava tai poistettava välittömästi.

5) Mainosvalolaitteen tuottama valon määrä ja laitteen pintakirkkauden tulee olla oikeassa
suhteessa muihin alueen mainoksiin ja ympäristöön. Liian kirkas tai huomiota herättävä va-
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lomainos ei ole sallittu, varsinkaan tie- ja katualueilla. Markiisien valaistus on toteutettava
häi käi semättömästi.

6) Valoa heijastavia mainoslaiteita ei sallita.

7) Liikehuoneiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa peittää mainos- tai muussa vastaavassa
tarkoituksessa enintään puolet ellei ikkunan peittämiselle ole saatu rakennusvalvontaviran-
omaisen toimenpidelupaa. Mainoksia ei saa sijoittaa ikkunalasin ulkopintaan. Mainokset ei-
vät saa estää luonnonvalon pääsyä huoneeseen, eivätkä rumentaa rakennusta tai kunta-
kuvaa.

Irrallisia myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteita taikka ulkotulia ei saa sijoittaa katualueelle, eikä
muillekaan yleiselle liikenteelle tai jalankululle varatuilIe alueille tai väylille.

Mainos- ja vastaavien laitteiden lupa menettely on määritelty tämän rakennusjärjestyksen pykä-
lässä 8.

Viittaus MRA 62 § 1 mom. 7 ja 8
luon nonsuoje lulaki
RakMK F2 ja F2
järjestyslaki, mainostaminen ja kuulutukset 6 §
maantielaki 52 §

Lisätiedot
Asemakaava-alue

Kadun varren liikkeillä on pääsääntöisesti oikeus yhden mainostelineen sijoittamiseen liike-
huoneistonsa eteen. Telineet tulee sijoittaa kiinni rakennukseen, eikä niitä saa kiinnittää esi-
merkiksi liikennemerkkeihin tai puihin. Mainostelineet eivät saa haitata kadun käyttämistä ja
kunnossapitoa. Jotta kevyen liikenteen väylät voidaan säilyttää liikkumiselle esteettöminä ja
turvallisina tulee jalankulkijoiden kannalta vapaan kulkuväylän vähimmäisleveyden olla aina
vähintään puolitoista metriä.

Mainosten sijoittaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Mai nosten sijoittami sta asemakaava-aluei den uIkopuoli si lIe aluei lie sääntelee maanti elaki. Ra-
kennelmien, laitteiden, tekstien ja kuvien asettaminen mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoi-
tuksessa (ulko mai nokset) näi lIe aluei lIe on lähtökohtai sesti kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske
esimerkiksi erilaisia kokous-, tiedotus- tai muita vastaavia tilaisuuksia eikä vaaleja koskevaa
ilmoittelua. Rakennuksessa ja sen läheisyydessä saa myös ilmoittaa paikalla harjoitettavasta
toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista. Sallitulta ilmoitteluita edellytetään, että sen on so-
peutuu ympäristöönsä mahdollisimman hyvin.

Ulkomainosten sijoittamista koskevasta kiellosta voidaan myöntää poikkeus edellyttäen, että
se on tarpeen liikenteen, matkailun tai muun vastaavan syyn takia. Poikkeuksen myöntää tien-
pitoviranomainen. Poikkeamisesta tulee pyytää alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan lau-
sunnot.

Myös maankäyttö- ja rakennuslain säännökset on otettava huomioon esimerkiksi rakennuslu-
paa edellyttävien mainostornien osalta.

Tienvarsimainos on liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen, jos huomio kiinnittyy pois ties-
tä ja liikenneympäristöstä tai mainos on huomiota herättävän suuri, erikoisen muotoinen tai si-
sällöltään poikkeava.

Lähde Tienvarsi mai nonnan käsi kirja
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66 § Tontin ja rakennuksen osoitenumerointi

Määräys Rakennuksessa on oltava osoitemerkintä kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvällä paikalla.

Kulmatalaan on asemakaava-alueella kiinnitettävä oma osoitenumeronsa ja tarvittaessa ka-
dunnimikyltti kummankin kadun puolelle. Milloin tontilla on useita asuinrakennuksia, osoitenu-
mero on kiinnitettävä jokaiseen rakennukseen tai tarvittaessa tontin ajoväylälIe on sijoitettava
osoiteviitta .

Suositeltava osoitetekstin ja -numeron (musta) korkeus on taajamassa 10 cm ja pohjalevyn
(valkea) korkeus 16 cm. Tekstin ja numeron koossa on huomioitava kuntaliiton antamat ohjeet
ja suositukset.

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia, että osoiteteksti ja -numerointi sekä porrasopasteet ja tarvit-
taessa opastaulu on kiinnitetty paikoilleen viimeistään käyttöönottotarkastukseen mennessä.

Yksityi stien nimikiIven hanki nnasta, sijoittami sesta ja ylläpi dosta vastaa yksityi stien pitäjä. Yk-
sityistien nimikilvet valmistetaan ja sijoitetaan noudattaen samoja ohjeita kuin kunnan ylläpitä-
millä kaduilla ja teillä. Nimikilven tulee olla valmistettu liikennemerkkikäyttöön hyväksytystä
materi aali sta Iiikennemerkke jä koskevan standardi n SFS- EN 12899-1: 2001 mukai sesti.

Kiinnitettäessä osoitenumeroki Ipi (esi merki ksi asemakaava-alueen ulkop uolella) eri Iliseen pyl-
vääseen ja se asetetaan noin 2 metrin korkeuteen. Rakennuspaikkojen osoitenumerokilpien
pystyttämiseen maantien varrelle tarvitaan tiehallinnon lupa. Kun pääasiallinen liikennöintitapa
saaressa tai mantereella olevalle kiinteistölle on venekuljetus, osoitenumeroa ilmaiseva kilpi si-
joitetaan kiinteistön rantautumi spai kkaan.

Viittaus MRA 62 § ja 84 §

Lisätiedot
Pelastusturvallisuuden takaamiseksi jokaisella tilalla on oltava osoite tai muu tilan yksilöllinen
tunniste muun muassa maanalaisissa tiloissa. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja
huoltoajaa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Lähde Kunnan osoitejärjestelmä, ohjeet ja suositukset, kuntaliitto

16. JULKINEN TILA

67 § Julkisen tilan määritelmä

Määräys Julkisella tilalla tarkoitetaan tilaa, joka asemakaavassa on määritelty liikenne-, katu-, tori-, puis-
to- tai virkistysalueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä mainitussa käytös-
sä. Ympäristökuvaan merkittävästi vaikuttavista julkisen tilan suunnitelmista on pyydettävä
ympäri stölautakun nan laus unto.

Viittaus MRL 83 § ja 167 §

Lisätiedot
Kuntalaisen näkökulmasta julkisten rakennusten tonttien ulkotilat ovat usein luonteeltaan julki-
sia. Tämän johdosta sekä julkista tilaa, että julkisten rakennusten tonttien ulkotiloja suunnitel-
taessa on syytä kiinnittää riittävästi huomiota niiden liittymiseen toisiinsa.

68 § Julkisen tilan valaistus
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Määräys Julkisen tilan valaistuksessa tavoitteena on tasapainoinen, häikäisemätön valomaisema. Va-
laistusjärjestelyissä on noudatettava soveltuvin osin mitä tonttien ja rakennusten valaistukses-
ta tämän rakennusjärjestyksen 23 § :ssä on määrätty.

Viittaus MRA 62 § 1 mom 10 kohta

69 §Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet sekä puistot

Määräys Katujen, torien ja muiden vastaavien liikennealueiden päällysmateriaalit ja muut rakenteet on
suun niteltava ja rakennettava kuntakuvaan sopivi ksi ja tarkoituksenm ukai si ksi. Katua raken-
nettaessa tulee pyrkiä liikuntaesteettömyyteen ja ottamaan huomioon näkövammaiset. Samal-
la tulee huolehtia siitä, ettei jalkakäytävän ja ajoradan välinen korkeusero suojatien kohdalla
oleellisesti haittaa liikkumista. Jalkakäytävää päällystettäessä liikkeiden ja asiakaspalvelutilo-
jen sisäänkäyntijärjestelyssä tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä liikuntaesteettömyyteen ja
näkövammaisten huomioon ottamiseen.

Kun katu päällystetään uudelleen, ei kadun pinnan korkeutta saa ilman erityistä syytä muuttaa
niin, että kadun varrella olevat tontit jäävät katuun nähden alemmaksi tai ylemmäksi kuin mitä
ne olivat ennen kadun uudelleen päällystämistä.

Viittaus MRL 84-89 §
MRA 41-45 § ja 62 §
tämä rakennusjärjestys
järjestyslaki
RakMK F1 ja F2

70 §Maston ja tuulivoimalan rakentaminen

Määräys Mastoa tai tuulivoimalaa ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan kaavoitusta tai kaavan toteut-
tamista. Hakemuksessa tulee esittää selvitys hankkeesta ja sen maisemallisista vaikutuksista.

Viittaus MRL 125 §
MRA 62 § ja 64 §
luon nonsuoje lulaki
muinai smuistolaki
vi esti ntämarkki na laki (39312003)
tämä rakennusjärjestyksen 8 §

Lisätiedot
Viestintämarkkinalaki (393/2003) tuli voimaan 25.7.2003. Lain 26 §:n mukaan viestintävirasto
voi päätöksellään asettaa teleyritykselle velvollisuuden vuokrata radiomaston antennipaikka.
Vuokrausvelvollisuuden asettamisen edellytyksenä on joko se, että maston omistavalla teleyri-
tyksellä on huomattava markkinavoima tai se, että rinnakkaisen radiomaston rakentaminen ei
ole tarkoituksenmukaista ympäristön- tai luonnonsuojelusta tai maankäytön suunnittelusta joh-
tuvasta taikka muusta näihin verrattavasta syystä.

Mastojen rakentamisen merkittävimmät ja laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat mai-
semakuvaan. Mastojen muut ympäristövaikutukset ovat lähinnä paikallisia, kuten tuulen vin-
kuminen mastossa ja sen haruksissa, putoavan jään ja lumen vaikutukset sekä antennilaittei-
den radiotaajuisen säteilyn vaikutukset ympäristöön.

Oikeuskäytännössä on 60 metriä korkean maston rakentamisen katsottu edellyttävän raken-
nuslupaa.

Lähde Mastot maisemassa, ympäristöopas
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71 §Tapahtumien järjestäminen

Määräys Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen ulkotilaan pystyttää yleisötelttoja ja muita
vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa,
jos ne ovat paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa.

Teltoissa on oltava yleisömäärään nähden riittävästi opastettuja poistumisreittejä ja alkusam-
mutuskalustoa. Teltat on kiinnitettävä tukevasti maahan. Tapahtumien jälkeen kaikki raken-
nukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä.

Vahi ngoittunut tai Iikaantun ut katu- tai muu alue on kun nostettava ja siistittävä välittömästi.
Tapahtumalle on aina hankittava lupa maanomistajalta, joka myös määrittää lupaehdot ja alu-
een vuokrahinnan. Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava muun muassa riittävistä jäte-
huolto- ja käymäläjärjestelyistä sekä häiritsevän melun ennalta ehkäisystä.

Mikäli tapahtuman johdosta on muutettava liikennejärjestelyjä, järjestäjän on lisäksi hankittava
lupa Iiikennejärjestelyn muutta miseen Iiikennejärjestelyistä vastaavalta viranomai selta.

Tapahtuman järjestämiselle on hankittava myös muut mahdollisesti tarvittavat luvat.

Viittaus MRA 54 §
jätehuolto määräykset
ympäri stönsuojelu laki
ympäri stönsuojeluasetus
järjestyslaki

Lisätiedot
Kokoontumisasioista on säännöksiä kokoontumislaissa (530/1999).

17. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

72 §Rakennusjärjestyksen valvonta

Määräys Tämän rakennusjärjestyksen valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan viran-
omaiset toimivat yhteistyössä, mikäli rakennusjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitaminen
vaikuttaa toisen viranomaisen tehtäviin.

Viittaus MRL 182 §, 183 § ja 184 §

73 §Poikkeuksen myöntäminen rakennusjärjestyksen säännöksistä

Määräys Poikkeuksia tämän rakennusjärjestyksen säännöksistä voi myöntää johtosäännössä määrätty
viranomainen ja vähäisiä poikkeuksia luvan myöntävä viranomainen siinä järjestyksessä kuin
maan käyttö- ja rakennuslaissa asiasta on säädetty.

Viittaus MRL 171-175 §
MRA 85-90 §

74 §Rakennusjärjestyksen liitteet

Määräys Tämän rakennusjärjestyksen liitteenä on kartta 9 §:n 2 momentin mukaisista suunnittelutarve-
alueista. Rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus tarvittaessa täydentää ja tarkistaa liite-
karttoja.

75 §Rakennusjärjestyksen voimaantulo
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Määräys Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 01.04.2009. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan
voi massa ollut Toivakan kunna n rakenn usjärjestys, jonka valtuusto on hyväksynyt 10.12.1992

Viittaus MRL 202 §
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Rakennusjärjestyksen keskeiset käsitteet

Erilaiset alueet - erilainen ohjaus

Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa joko koko kuntaa tai sen osa-aluetta koskevia määrä-
yksiä tai ohjeita. Perusjakona ovat asemakaava-alueet, asemakaava-alueiden ulkopuoliset
alueet sekä ranta-alueet. Näiden sisällä tai välillä voi olla vielä erilaisia jakoja. Asemakaava-
alue voi jakaantua erilaisiin kunnanosiin, joiden ominaispiirteitä halutaan säilyttää tai tukea.

Määräys
Rakennusjärjestyksen määräykset ovat maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä täydentäviä,
kansalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.

Lisätiedot
Rakennusjärjestystä voi daan täydentää informati ivi silIa Iisätiedoi lIa.

Rakennusvalvontaviranomainen

Kun nanvaltuusto on määrännyt ym päri stölautakunnan toi mimaan raken nusvalvontavi ranomai-
sena ja viranomaisena, joka valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja
oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän ja viihtyisyyden vaatimukset. Osa ympäristö-
lautakunnan toimivallasta on siirretty lautakunnan alaisena toimivalle rakennusvalvonnan vas-
tuualueelle ja sen viranhaltijoille.

Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeet on viranomaisen kannanotto siitä, mikä on tietyn alueen suositeltava
rakentamistapa. Ohjeita laaditaan ympäristöitään omaleimaisina säilytettäville alueille raken-
tamista, perusparannusta tai ympäristön hoitoa varten.

Viittaus
Viittauksessa on todettu edeltävään määräykseen ja lisätietoihin liittyvä keskeinen normisto.
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Määritelmät ja lyhenteet:

MRL maan käyttö- ja rakennuslaki

MRA maan käyttö- ja rakennusasetus

YSL ympäri stönsuojelu laki

RakMK Suomen rakentamismääräyskokoelma

Asunto pysyvä asunto tai vapaa-ajan asunto

Rantavyöhyke
Käsitteen sisältö määräytyy tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Pääsääntöisesti ranta-
vyöhyke on noin 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta oleva alue.

Pohjavesialue
pohjavesialueilla tarkoitetaan vesilain mukaisia tärkeitä tai muita vedenhankintaan soveltuvia
alueita

Haja-asutusalue
on alue, jolla ei ole oikeusvaikutteista yksityiskohtaista kaavaa.

Kiinteistö Itsenäinen maanomistuksen yksikkö, joka on määrätty rajoiltaan. Kiinteistöjä
ovat mm. tilat ja tontit.

Tila Tila on tontin ohella kiinteistörekisteriin merkittävä kiinteistö. Tonteista puhutaan yleensä ase-
makaava-alueella ja tiloista asemakaava-alueen ulkopuolella.

Tontti Tontilla tarkoitetaan sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteistöä,
joka on merkitty kiinteistörekisteriin.

Rakennuspaikka
Kaava-alueella oleva rakennuskorttelin osa tai haja-asutusalueella oleva rakentamiseen varat-
tu määrä-ala tai kiinteistö/tila.

Tärinä Liikenteen ja/tai teollisuuden aiheuttamaa tärinäälvärähtelyä maaperässä.

Muinaismuisto
Maastossa olevia muinaisten asukkaiden jättämiä rakenteita, asuin-, pyynti-, valmistus- ja uh-
ripaikkoja sekä hautoja jne.

Suojelurakennus
Maakuntakaavalla, yleis-, osayleis- tai asemakaavalla tai lailla suojeltu rakennus tai rakennettu
ympäristö


