Aineiston tasokoordinaattijarjestelma on ETRS-GK26.

Huom: Y-koordinaatista on poistettu projektiokaistasta
tuleva 26000000 (26486864 -> 486864).

Korkeusjarjestelma on N2000.

Pohjakartta on laadittu kaavoitusmittausasetuksen
mukaan.

Jyvaskylassa 25.5.2015 mittauspaallikkd
Ari Heinonen

TOIVAKAN KUNTA

Viisariméen yritysalueen asemakaava
Mittakaava 1: 2000

Asemakaava koskee tilaa 850-405-2-204 Heittokangas.
Asemakaavalla muodostuvat korttelit 150 - 153, niihin liittyva katualue seka maa- ja metsatalousaluetta.

ASEMAKAAVAMERKINNAT:

T' 1 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Korttelialueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka tarinan, melun, pélyn ja savun tai muun
saastevaikutuksen tai hairién vuoksi aiheuttaa jatkuvaa rasitusta lahelld asuville.
Rakennetusta kerrosalasta saa enintdan 20 % kayttaa tontin paakayttotarkoitukseen liittyvia
myymala- ja toimistotiloja varten.

TY 1 Ymparistohairioita aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue.
Rakennetusta kerrosalasta saa enintdan 20 % kayttda tontin paakaytidtarkoitukseen liittyvia
myymala- ja toimistotiloja varten.

TY'2 Ympiéristohdirioitd aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue.

Rakennetusta kerrosalasta saa enintdan 20 % kayttaa tontin paakayttétarkoitukseen liittyvia
myymal&- ja toimistotiloja varten. Tontin takaosaan saa sijoittaa yrityksen henkilékunnan
kayttdon tarkoitetun asuinrakennuksen / huoneiston. Asunnot ja niiden piha-alueet on erotettava
tontin muista toiminnoista riittavilla suojaistutuksilla.

M Maa- ja metsiatalousalue.

M_1 Maa- ja metsitalousalue.
Alueen puustoa tulee hoitaa pelkastdan jatkuvan kasvatuksen periaattein siten, etta liito-oravan
kulkuyhteydet sailyvat.

v v
ET Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
I L —
i;; :2;\ Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. Luku ilmoittaa rakennelman suurimman sallitun
N7 korkeuden.
(';\\ Alueen osa, jolla sijaitsee Vesilain 2 luvun 11 §:n ja Metsalain 10 §:n suojaama noro tai lahde.
Sl /' Kohteen luonnontilaa ei saa vaarantaa eikéd alueen metsaa saa kasitelld sen ominaispiirteita

vaarantavalla tavalla.

Katu.

HEITTOKANKAANTIE  Kadun tai tien nimi.
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E L ] Rakennusala. Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinté kohdistuu.

r 1 Ohjeellinen rakennusala.
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l:———————————] Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

!_ 1 ——l Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

(Sl 8 |

W\_’W Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka kkunoiden
e = - ja muiden rakenteiden &aneneristavyyden likennemelua vastaan on oltava sellainen, etta

melutaso sisalla alittaa valtioneuvoston paatdksen n:o 993/92 mukaiset ohjearvot.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Tama asemakaava on
Toivakan kunnanvaltuuston

—————— Ohjeellinen osa-alueen raja.
12.12.2016 § 82 hyvaksymi.

— - — - —— QOsa-alueen raja.

Voim; al 7 a bz
151 Korttelin numero. ( p?//ﬁ),\_ N
. |
Ohjeellisen tontin raja. : 7 -
A lﬁmytékirjanpitéjé
2 Ohjeellisen tontin numero.
e=0,20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

kerrosluvun.

Alueen osa jolla on sailytettava / jolle on istutettava vahintaan yksi puu istutusalueen
20 m? kohti seka lisaksi pensaita.

na Yleisen tien nakemaalueeksi tarkoitettu alueen osa.

AARRFERER Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittyméaa.

ASEMAKAAVAMAARAYKSET:

Viisarinmé&entiehen rajautuvilla tonteilla tulee rakennusten muodostaa tielle pain rakentamistavaltaan, materiaaleiltaan ja
véreiltaan yhtenadinen kokonaisuus. Rakennuslupaa haettaessa on esitettéva piirros, jossa Viisarinmaentien puoleisen
julkisivun kanssa esitetaan myos toteutuneet tai suunnitellut viereiset rakennukset. Ulkovarastointialueet on nékésuojattava
taajamakuvallisesti edustavalla aidalla. Rakennuslupahakemukseen on liitettava suunnitelma tontin pihajarjestelyista.

Rakennuslupahakemukseen on liitettava hulevesien {(mukaan lukien kattovedet) kasittelysuunnitelma, jonka sopeutumisesta
alueelle tulee pyytaa tarvittavat viranomaislausunnot. Tonttien pinta-alasta enintdan 50 % saa olla vetta [&paisematdnta,
rakennettua pintaa. Vetta lapaisemattdmilta rakennetuilta pinnoilta tulevia hulevesia tulee viivyttaa alueella siten, etta
viivytyspainanteiden, -altaiden tai — sailididen mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vetta lapdisematonta,
rakennettua pintanelidmetriz kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -séilididen tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa
tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Hulevesia ei saa johtaa tiealueelle.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

o liike- ja toimistotilat 1 ap / 30 kem? ja 2 asiakaspaikkaa

o teollisuustilat 1 ap / samanaikaisesti paikalla oleva tyéntekija
s  astintilat 2 ap / huoneisto

Pysakadintipaikat tulee rajata ja eldvoittaa istutuksin.
Asunnoilla tulee olla riittévésti ulko-oleskelualueita, joilla ulkomelutason ohjearvo (VNp 993/1992, 55 dB) ei ylity.

Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen.

Jyvaskylassa 30.05.2016
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Jarmo Silvennoinen Tuomo Jarvinen

Aluepaallikkd, rkm Arkkitehti

Kaavaehdotus nahtavilla MRA 30 § 11.04.2016 - 10.05.2016
Kaavaluonnos II nahtavilla MRA 27 § 08.02.2016 - 09.03.2016
Kaavaluonnos I nahtavilla MRA 27 § 18.11.2014 - 18.01.2014
Toivakan kunta Mittakaava 1:2000

Viisarimaen yritysalueen asemakaava
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